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Montageanleitung 
 

Stehleuchten  

Max 660 SDI 
Hagen 600 SDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen: 
 

Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Montageanleitung befolgt werden. 
 

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Installation ist nur von fachkundigem Personal durchzuführen. 
 

Bei sichtbaren Beschädigungen sind die Leuchten nicht in Betrieb zu nehmen. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, einen 
unsachgemäßen Einsatz oder eine Veränderung der Leuchten entstehen. 
 

Das Leuchtengehäuse darf nicht verdreht, verwunden, formschlüssig, durchgebogen oder als 
Konstruktionshilfe montiert werden. 
 

LED-Module und Betriebsgeräte sind durch fachkundiges Personal auszutauschen. 
 

Vor Montagebeginn überzeugen Sie sich von der richtigen Anzahl und Qualität der gelieferten 
Komponenten. 
 

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontagen auf. 
Stand 06.2026 / 275-1-10-0957 
 

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. 
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, 
behalten wir uns vor. 
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1 
ACHTUNG! 
Leuchte liegend montieren.  
 
Kaltgerätestecker in „Buchse“ 
einstecken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuß mit Standrohr verschrauben. 
 
 
Die lichttechnischen Einstellungsmöglichkeiten der optionalen Sensoren sind den separat 
beiliegenden Anleitungen zu entnehmen. 
 
 

2 
Abdeckung entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senkschraube mit Innensechskant 
Antrieb: SW4 
Drehmoment 10 Nm 
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3 
Kopf auf Standrohr aufsetzen und mit Schrauben befestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Stecker – Buchse Verbindung schließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Abdeckung anschrauben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraube mit abgeflachten 
Halbrundkopf und Innensechskant 

Antrieb: SW4 
Drehmoment 10 Nm 

Linsenschraube mit Innensechskant 
Torx: 20 
Drehmoment 1,2 Nm 
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Wartung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den effizienten Betrieb Leuchte regelmäßig warten und die Optiken der 
Leuchte sauber halten.  
Daher müssen diese sowohl bei Montage (auch nach Entfernen einer Schutzfolie), 
als auch bei regelmäßigen Wartungen der Leuchte, gereinigt werden. 

• Leuchte spannungsfrei schalten, ggf. abkühlen lassen. 

• Mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch reinigen. 

• Nur pH-neutrale, alkoholfreie und nicht scheuernde Reiniger verwenden. 

• Feuchtigkeitsrückstände mit einem zweiten trockenen, weichen, 
fusselfreien Tuch vollständig entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden. 
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Sensorbedienung 
 

KURZANLEITUNG  TECHNISCHE DATEN 

Ein- oder Ausschalten Kurzdruck Leuchte schaltet ein oder aus 

(Wechselfunktion)  
Bezeichnung OSRAM TOUCH DIM LS/PD LI,  

Licht- und Präsenzsensor 
Licht dimmen Langdruck Helligkeit wählen, 

Wechselfunktion 
1. Langdruck = heller  
2. Langdruck = dunkler 
(Lichtregelung wird deaktiviert) 

 
Betriebsspannung 220–240 V Wechselstrom / 50/60 Hz 

(kein Gleichstrombetrieb) 

Sollwert für 

Lichtregelung speichern  
Lichtregelung aktivieren 
(nur im eingeschalteten  
Zustand möglich) 

Doppelklick Lichtregelung wird gestartet, 
Leuchte blinkt 
(Nur max. 30s nach letztem 

Dimmen möglich) 
 

Anschlüsse L, N, S (Signal) 

Erneutes Einschalten Kurzdruck Helligkeit regelt auf Sollwert ein 

(Lichtregelung ist aktiviert)  
Schnittstelle OSRAM-spezifisch, max. 4 Treiber mit 

TOUCH DIM-Funktion anschließbar 
Erneutes Ausschalten Kurzdruck Präsenzerkennung für 60s 

deaktiviert  
Leistungsaufnahme Ungefähr 0,5 W 

Deaktivieren der 

Lichtregelung 
(Nur im 

ausgeschalteten  
Zustand möglich) 

Doppelklick Lichtregelung wird deaktiviert, 

Leuchte schaltet ein und dimmt 

auf max. Helligkeit  
Regulierbarer Lichtwert 10–300 Lux am Sensor gemessen 

bzw. ungefähr  
10–1200 Lux auf der 
Schreibtischfläche 

Holiday Modus- 

Deaktivierung des 

Präsenzmelders (Nur 

im eingeschalteten 

Zustand möglich) 

Doppelklick Leuchte dimmt auf Minimalwert 

und schaltet aus; 

Präsenzerkennung deaktiviert 

(nur möglich, wenn vorher nicht 

gedimmt wurde >30s) 
Erneutes Aktivieren durch 

Kurzdruck am Taster 

 
Anwesenheitserkennungsbereich konisch, ungefähr 80-100° 

Öffnungswinkel 
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